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Baugemeinschaft MaxAcht, Stuttgart OlgaAreal

NUTZUNGSKONZEPT UND SOZIALE ASPEKTE
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MaxAcht ist eine generationenlibergreifende Hausgemeinschaft mit 19 Er-
wachsenen und 10 Kinder im Alter von 5 bis 75 Jahren. Diese errichteten elf,
unterschiedlich groBe Wohnungen fiir 1-4 Personen-Haushalte, davon 2
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geforderte Eigentums- und 2 Inklusionswohnungen. Im Erdgeschoss befin- A -
'*i" - - ii’ det sich ein gemeinschaftlich genutzter Aufenthaltsraum mit Kiiche und E R :
WEDGTlom2 - PR T Y e WEee Teme Freibereich. Ziel ist eine lebendige Wohngemeinschaft, in der generatio- N -
| ‘ | nenubergreifend miteinander gelebt, gefeiert und bei Bedarf auch gepflegt N\ || T n
WEOMGWV wird: Das Gebdude ist so konzipiert, dass die Grundrisse im Laufe der Zeit EE 1
3 anpassbar sind. GroBe Wohnungen kénnen fiir die hdusliche Pflege abge- I =] ‘ 88 =01
N . : s o : . : teilt werden. Generell ist MaxAcht barrierefrei konzipiert.
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..... Mit dem Standort des Hauses im Blockinneren des ehemaligen Olga Hospi-
' > : tals in Stuttgart- West bezieht sich MaxAcht auf die im Stuttgarter Westen
WE11 / 100m2 WE10/ 105m2 - . . .
% charakteristischen Hinterhofhduser fiir Gewerbe und Wohnen, in denen
- eine Vielfalt an Sonderbauformen entstanden sind. MaxAcht strahlt be-
Gemeinschaftsfiache wusst aus dem Herzen des Quartiers und zeigt zukunftsfahiges, 6kologi-
sches und gemeinschaftliches Wohnen mit qualitativ hochwertiger Archi-
WE 104-115m? WE Inklusionswohnen 70-115m* || Gemeinschattsfiache 6om tektur. Die Gebdudehiille aus vorgegrauter Fichtenschalung gibt dem Haus
Bl vwecosem [ PWE WE 94-105m Belegung einen urbanen Charakter und zeigt zugleich dessen wichtigstes Material.

Die Holzkonstruktion ist in allen Wohnungen sichtbar belassen und erzeugt
eine angenehme und gesunde Wohnumgebung. Raumhohe Holzfensterele-
mente bringen viel Tageslicht in die Wohnungen und ermdéglichen allseitig
Ausblicke in die umliegenden Héfe.
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ARCHITEKTONISCHE QUALITAT

4 MoaxAcht ist bereits mit der Fertigstellung COZ2 neutral.
Die grundrissliche Organisierung folgt einem klaren Konzept im Hinblick
I . auf Fladchenoptimierung. Die &ffentliche ErschlieBung ist auf ein Minimum
- \.§ reduziert und Iésst so eine maximale Ausnutzung des Baufelds zu Gunsten
} ol & ST PEERTEE CER R ' der Wohnfldche entstehen: Ein konsequentes Ausnutzen der verfligbaren
v 7/ A 4 stadtischen Flache um maximale Wohnqualitaten zu erzielen, flexible
/ Schaltfliche Grundrisse zum Anpassen an die jeweilige Lebenssituation und generatio-
4 -/‘/é/. -D flexible Nutzung neniibergreifendes und inklusives Wohnen (2 Wohnungen sind rollstuhlge-
7 nach Bedarf recht nach DIN). Durch effiziente und offene Grundrisse ohne Flure und Ne-

bennutzfldchen konnte von den Bauherren zusdtzlich ein Gemeinschafts-
bereich finanziert werden.
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Orientierung ErschlieBung Schaltflachen

Typologisch ist MaxAcht ein wertvoller baukultureller Beitrag, weil dadurch
der nachwachsende Baustoff Holz in den urbanen Raum kommt: Die bauli-
che GréBenordnung von MaxAcht liegt im Bundesdurchschnitt des mehr-
geschossigen Wohnens. Da ausreichend nachhaltig bewirtschaftetes Holz
vorrdtig ist, kdnnte man kiinftig einen GrofBteil des bendétigten Wohnrau-

mes in dhnlicher Art und Weise decken und somit einen klimaneutralen Ge-
bdudebestand errichten. Dies nimmt MaxAcht bereits vorweg.

Teile der Fassade sind in Streckmetall ausgefiihrt, um die gewlinschte Pri-
vatheit im Erdgeschoss zu gewdhren und um einen Kontrast zur homoge-
nen Holzfassade zu erzielen.

zusatzl. _Zimmer Ap?artment Biro , Die Fassade wurde ohne zus. BrandschutzmaBnahmen in Holz errichtet
) S_Chlaf2|_mmer ) GaSt? ) HomeOﬁ'C_e und kann im Sanierungsfall sortenrein und ohne Anfall von Mill recycliert
) Klnd_erZImmer - Aupair - Shared office werden. Weitere Oberfladchen im Ausbau sind komplett materialsichtig be-
- Arbeitsraum i Pflegekrgft lassen worden (Sichtestrich anstelle Bodenbelag z.B.) und sind so ebenfalls
- Student/in sortenrein rickbaubar. Die im Innenraum unbehandelten und sichtbaren
Holzoberflachen bieten den Bewohnern eine wohngesunde Umgebung und

Varianten Nutzung Schaltflachen erfiillt doch alle bautechnischen Anforderungen.
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Baugemeinschaft MaxAcht, Stuttgart OlgaAreal
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Mit der Menge CO2,

die bei dem Bau eines
konventionellen Hauses
freigesetzt wird, kdnnen
19 Hauser aus leimfreiem
Massivholz hergestellt
werden.

quelle: ina darmstatdt

CO2- Emissionen aus der Konstruktion

—_—— e
/\/—-\\
~= e

Lebensraum Wald
> Okosystem

> Rohstoffquelle > aktiver Klimaschutz
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Keller

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500

-500
-1.000
-1.500

13.000

1.540

Aluminium
1.000kg

Stahlbeton
1.000kg

quellle: IBO, Institut fur Baubiologie, A-Wien

CO2- Emissionen bei der Produktion

Holz ist gespeicherte Solarenergie
> wirksamer Kohlenstoffspeicher

Ziegel
1.000kg

-1.550

Vollholz
1.000kg
600 kg/m3

HOLZBAU= KLIMASCHUTZPROJEKT

Schnitt

H
. &
“

= B8
fazritifias

o

-
L

s T T
£z

H ¥
) ,,5 -5
—————

st

|
il

H R
Lyde)

o
".:& s B
Rir

i
et |

p—

Ansicht Sud

1]
fHmm

Ansicht West

L

\™ JU

4

b ¥anl.

o =~ N W H» O O

— — -100
— — -200
— — -300
— — -400
— — -500
-600

1 Jahr Auto fahren
Miinchen-NewYork-Miinchen

(11.500km/Jahr)
Stromverbrauch
3 Personen Haushalt
(4100 kWh/Jahr)
Olheizung

(2000 Liter/Jahr)

Flug

-560

o . Holzbedarf fur ein Massivholzhaus
ﬁﬂuﬂl(l;.enEln Leitfaden" Holzforschung Munchen, WZW, TU mlt 1 1 00m2 Wohnfléche: caSOOmS
1m3 Holz bindet fast 1Tonne CO2

CO2- Emissionen
in Tonnen primdr aus
fossilen Quellen

CO2- Speicherung
in Tonnen
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Holz ist wiederverwendbar
> Baumaterial
> Energiequelle

OKOLOGISCHE QUALITAT

Auf dem Geldnde, wurde nach nur 6 Wochen Bauzeit der Holzrohbau und
im Laufe von 2018 die Vollholzfassade fertiggestellt. Der Innenausbau
wurde im Februar 2019 fertiggestellt. Auf vier Etagen entstanden ca. 1.050-
gm Wohnflache, verteilt auf die elf Wohnungen und den Gemeinschafts-
bereich im Erdgeschoss. Die tragendenden Wand- und Deckenkonstruktio-
nen wurden aus unverleimten, vertikalen Kantholzlagen, mit Gratleisten
Uber Schwalbenschwanzverbindungen verbunden, hergestellt, so dass
ohne Bauchemie, Folien und Holzschutzmittel eine diffusionsoffene Ge-
bdudehiille entsteht.

Eine Okobilanz durch ein unabhdngiges Planungsbiiro belegt, dass
MaxAcht trotz des in Beton hergestellten Kellers und Treppenhauses, be-
reits in der Erstellung CO2-neutral ist. Vor dem Hintergrund, dass fiir die
Errichtung eines konventionell errichteten Passivhauses ein Vielfaches der
energetischen Einsparung durch die Herstellung aufgewendet werden
muss, ist gerade diese Reduktion der sog. ,,grauen Energie™ ein wesentli-
cher Vorteil der Vollholzbauweise. Das macht MaxAcht zukunftsfahig, da
klimagerecht erstellt.

Die HOlzer stammen alle aus nachhaltig bewirtschafteten, heimischen
Forstbestdnden. Verwendet wird vor allem Fichtenholz.

MaxAcht ist so konzipiert, dass sdmtliche Materialien mit einfachen Mitteln
auch wieder demontierbar sind: Das Bausystem ermdéglicht es, die erstell-
ten Wand- und Deckenelemente komplett rlickwarts durch die Produkti-
onsstraBe laufen zu lassen und die Elemente in die einzelnen Teile zu zerle-
gen. Moglich macht dies die CNC gefilihrte Produktion, die die urspriingli-
chen Fertigungsdaten wiederverwendet und mit denselben Werkzeugen in
der Lage ist, die Teile voneinander zu trennen. Das anfallende Holzmaterial
kann dann wieder in einem neuen Produktionsprozess verwendet werden.
Ziel ist es, im Falle des Um- und Abbaus des Gebdudes eine sortenreine
Weiternutzung zu ermdéglichen. Somit lassen sich Baumaterialien in Kreis-
|dufen wiederverwenden und entlasten so die immer knapper werdenden
Ressourcen im Bauwesen.

Durch das hohe MaB der Vorfertigung wurde die Baustelle verhdaltnismdaBig
schnell fertiggestellt. Hierbei entstehen gerade im innerstddtischen Bereich
wesentliche Entlastungen fiir die Nachbarschaft und den Verkehr, da groB-
flachige Lagerungen und Baustelleneinrichtungen entfallen.

Sdmtliche Baumaterialien wurden auf mdégliche gesundheitsgefdhrdende
Stoffe hin untersucht und ausgewdhlt. Alle wesentlichen Materialien sind
biorecyclingfahig. Dies geht lber den Ublichen Begriff des Recyclings
hinaus, da die Materialien vollsténdig biologisch abbaubar sind und kiinf-
tigen Generationen keine Altlasten hinterlassen.

Grundsdatzlich wird ein hohes Ma3 an Naturbaustoffen verwendet um die
VOC- Belastung gering zu halten und mdéglichst schadstofffreie Innenrdu-
me zu ermdglichen.

MaxAcht leistet einen wertvollen Beitrag fiir die Verbesserung der Baukul-
tur. Bereits mit Fertigstellung sind Qualitaten definiert, die das klimaneut-
rale Bauen und das gemeinschaftliche Wohnen zukunftsfahig machen.
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